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EnviThan - uzdatnianie biogazu
do biometanu o wysokie] jakosci
Ditugoterminowe i elastyczne kanaty sprzedazy

www.envitec-biogas.pl




Kompaktowos¢, wydajnosé, elastycznosé -
jednostka do uszlachetniania gazu EnviThan

— Innowacyjna technologia Zalety

I najnowoczesniejsze systemy
na rynku

Kroétki czas rozruchu

Niewielka wymagana powierzchnia dla urzadzenia
Scista wspétpraca z kluczowymi dostawcami
technologii

— Globalne kompetencje i wieloletnie doswiadczenie
— Zaawansowany, autorski system sterowania
EnviTec Remote — dla bezpiecznego zdalnego
dostepu do instalacji

N

—’
) b d
— Wysoce wydajny system -
membranowy z niewielkimi
spadkamii cisSnienia i mini-
malnymi stratami metanu

— Wysoka elastycznos¢é

operacyjna Technologia
Nasze membranowe instalacje uzdatniania wyposazo-
ne sa w moduty SEPURAN® Green firmy Evonik Indu-
stries. Charakteryzuja sie one wyjatkowa stabilnoscia

ci$nieniowa i temperaturowa oraz wysoka skuteczno-
$cig separacji, zapewniajgc przy tym minimalne straty
biometanu i mate zuzycie energii.

— Najwyzsze standardy,
maksymalna niezawodnos¢ i
bezpieczenstwo

— Niska konsumpcja energii
elektrycznej oraz optymalne
rozwigzanie wstepnego przy-
gotowania surowego biogazu

Nasze instalacje EnviThan sg wyposazone w system
ciggtej analizy gazu, co zapewnia maksymalng
wydajnos¢ i skuteczny nadzoér nad procesem. Kazda
jednostka jest dostarczana wstepnie zmontowana i
przetestowana, co umozliwia sprawna i bezproble-

Prosta, kompaktowa i modutowa konstrukcja instalacji

Nasza technologia charakteryzuje sie wyjatkowo niski-
mi kosztami eksploatacyjnymi. Zaawansowany proces
separacji zapewnia efektywne rozdzielenie metanu i
CO2, umozliwiajac ich zréwnowazone i efektywne wy-
korzystanie jako petnowartosciowych komponentow
biogazu.

mowa instalacje. Dzieki ponad 100 uruchomionym
instalacjom w o$miu krajach, posiadamy bogate
doswiadczenie w realizacji réznorodnych projektow.
Modutowa konstrukcja pozwala nam dostosowac
rozwigzania do indywidualnych wymagan w zakresie
wydajnosci produkcji i jakosci gazu.

~ chiodzenia zalezy

- od specyficznych
wymagan rynku.
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- Wygodny dostep serwisowy
~ zobustron urzadzenia
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 Wstepna
- obrébka biogazu

Pomieszczenie kontrolne

WSTEPNA OBROBKA BIOGAZU

USZLACHETNIANIE BIOGAZU

BIOGAZ PO
SUROWY OBROBCE
BIOGAZ WSTEPNEJ
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Sprezanie
gazu

Filtr z weglem
aktywnym

Chtodzenie
gazu

Analiza
biogazu

Sprezanie
gazu
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BIOMETAN

Zattaczanie do
sieci gazowej
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22 |at doswiadczenia w realizacji i zarzadzaniu instalacjami biogazowymi
700+ instalacji biogazowych
100 + instalacji do uszlachetniania biogazu

12 Iat do$wiadczenia w odczyszczaniu biogazu do biometanu
przy wykorzystaniu autorskiego rozwigzania EnviThan

87 instalacji we wtasnej eksploatacji
97 % sredniego wykorzystania mocy produkcyjnych wiasnych zaktadow
700+ pracownikéw

EnviTec Biogas AG
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Tel.: +49 4442 8016 8100
Fax: +49 4442 8016 98100
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Tel.: +49 2574 8888-0
Fax: +49 2574 8888-800

info@envitec-biogas.com

www.envitec-biogas.com




